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191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского 44 б, оф. 22  Тел/факс: +7(812) 275 4692; +7(812)275 4677; +7(812)275 3689
www.sovbifoamcenter.com     e-mail: office@sovbifoamcenter.com,   market@sovbi.spb.ru
Исх. № 84В от 24 февраля 2009 г.                                                   Главному инженеру 
                                                                                                            Главному энергетику                                                      
Ремонт и замена изоляции трубопроводов
Изоляция вновь строящихся трубопроводов
Холдинг «СОВБИ» и НП «Объединение энергетиков Северо-Запада России»

предлагает новейшую технологию теплоизоляции трубопроводов различного

назначения и любого диаметра (57- 1420 мм.) монолитным заливочным 
«Пенобетоном «СОВБИ-Т».
Мы предлагаем выполнить для Вашего предприятия работы по теплоизоляции заливочным монолитным пенобетоном оборудования, паро -, газо -, водопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от - 180 до  + 600 °С, в том числе трубопроводов тепловых сетей надземной и подземной прокладки, а также выполнить любые строительные или ремонтные работы по утеплению ограждающих конструкций зданий, кровель, чердаков и подвалов. 

Холдинг «СОВБИ» является единственной фирмой в мире, выполняющей все эти виды работ с применением сверхлегкого пенобетона плотностью от 130 кг/м3.

Теплоизоляционные работы  производятся в соответствии со СНиП 41 - 02 – 2003 «Тепловые сети», СНиП  41 – 02 – 2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СТО-005-50845180-2007 «Теплоизоляция трубопроводов и оборудования неавтоклавным монолитным пенобетоном «СОВБИ», с  альбомами типовых решений. 
Вся нормативно-техническая документация разработана нами совместно с ОАО ВНИПИЭнергопром.
Сверхлегкий пенобетон по своим характеристикам существенно превосходит другие теплоизоляционные материалы. Пенобетон – уникальный, негорючий, экологически чистый долговечный материал, который не боится влаги, и, в отличие от других теплоизолирующих материалов, со временем только набирает прочность. Кроме того, он дешевле на 15-20 %  других видов теплоизоляции, таких как ППУ, ППМ (см. табл.1). 
Высокое качество пенобетона как изоляции трубопроводов прошло проверку временем в течение 60 лет, т.к. трубы Ленинградского «Изоляционно-сварочного завода» повсеместно эксплуатируются с 1948 года. Единственным недостатком этих предизолированных труб были многочисленные повреждения при транспортировке и монтаже. Наша технология исключает любые повреждения пенобетона, т.к. заливка при теплоизоляции трубопроводов монолитным неавтоклавным «Пенобетоном «СОВБИ-Т» происходит непосредственно на месте прокладки трубопровода в пространство между трубой и несъемной опалубкой, что практически исключает дефекты изоляции.
Высокая мобильность наших установок, технологичность монолитного пенобетона, возможность его подачи по вертикали свыше 60 м. и по горизонтали более 250 м. дает возможность прокладывать трассу на любой местности, а также в стесненных городских условиях.

Нами проводилась замена минераловатной изоляции теплопровода на Ленинградском электромеханическом заводе. Качество нашей изоляции получило высокую оценку руководства завода. При температуре теплоносителя 90-1000С температура на поверхности изоляции соответствует температуре окружающей среды. 
	Диаметр , мм
	Материал

	
	Подземная прокладка
	Воздущная прокладка

	
	Минераловатная изоляция МП75 с мягкой оболочкой,*
руб./п.м.
	Пенобетон в мягкой оболочке,

руб./п.м.
	Пенополиу-ретан в полиэтиле-новой оболочке,

руб./п.м.
	Пенобетон в полиэтиле-новой оболочке,

руб./п.м.
	Пенополиу-ретан в оцинкован-ной оболочке,

руб./п.м.
	Пенобетон в оцинкован-ной оболочке,

руб./п.м.
	Пенобетон в мягкой оболочке, Т≤150 0С,

руб./п.м.
	Пенобетон в мягкой болочке, 
Т=(150 0С ÷300) 0С,

руб./п.м.

	57

76

89

108

133

159

219

273

325

426

530

630

720

820

920

1020

1420


	310,25

395,15

465,4

530.56

685,8

861,32
936,8
1440,53
1820,56

1976,16

2253,7

3250,05

4871,43

5936,17

Договорная

Договорная

Договорная


	292,14
377,10

427,93

485,72

598,92

724,61

854,6

1220,10

1655,65

1778,10

2088,3

2766,95

3817,92

4858,93

Договорная
Договорная
Договорная

	361,08

413

490,88

558,14

794/14

940,46

1580,18

1753,48

3010,18

4506,3

5021

6000

7280

8350

9270

10200

14400
	290,75

354,78

421,00

465,10

558,56

811,89

1262,61

1461,26

2217,9

2826,7

4060,87

4637,25

5725,43

6726,35

7347,83

8000

11478,26
	450,76

579,4

636,02

705,64

862,6

1167,02

1194,2

1780,62

2468,56

2546,44

2958,26

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная
	343,7

443,56

503,45

571,43

704,61

852,48

1005,44

1435,41

1948,44

2091,89

2456,83

3255,23

4491,67

5716,4

Договорная
Договорная
Договорная
	292,14

377,10

427,93

485,72

598,92

724,61

854,6

1220,10

1655,65

1778,10

2088,3

2766,95

3817,92

4858,93

Договорная
Договорная
Договорная
	405,85

507,93

602,71

708,6

859,96

1026,10

1245,92

1684,44

2195,3

2456,37

2931,78

3740,86

4870,44

6033,45

Договорная
Договорная
Договорная


                                                               Таблица 1. Сравнительная стоимость изоляции при подземной и воздушной прокладках
· -без учета стоимости работ по антикоррозийной защите. (СНиП 41-03-2003)
                   

Работы с применением нашей технологии уже несколько лет проводятся  на ОАО «Киришинефтеоргсинтез» при ремонте и замене минераловатной изоляции на паропроводе с температурой носителя 300 0С.  
Нами разработана и применяется технология изоляции паропроводов
без отключения подачи пара.

Возможны любые конструкции теплоизоляции, соответствующие НТД.

Мы готовы в удобное для Вас время направить к Вам наших специалистов для ознакомления с нашими технологиями, а также принять Ваших представителей и показать им наши объекты.

Cертификат № СДС. ТП. СМК. 001789-07 по международной системе ISO 9001:2000.
Оборудование и технические решения «СОВБИ» имеют патентную охрану в России и за рубежом и их использование без наших лицензий запрещено законом.

           При необходимости дополнительного внешнего финансирования, Ваше предприятие может воспользоваться предложением IFC  Международной финансовой корпорации и МДМ Банка по Программе стимулирования инвестиций в энергосбережение         
Основные проекты связаны с:

           Энергоэффективной модернизацией

             - Различных видов технологического оборудования

             - Системы теплоснабжения

             - Системы хладоснабжения

            Энергоэффективным переоборудованием зданий.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

             - Виды финансирования – кредит, лизинг, факторинг
             - Сумма кредита – от 3 000 000 до 60 000 000 рублей включительно

                (или эквивалент в долларах США\евро)

             - Срок кредита – до 84 месяцев (7 лет)
             - Гибкий подход к обеспечению

             - Удобная система платежей

                         - Индивидуальный график (ежемесячные платежи, чей объем варьируется
                            в зависимости от финансового прогноза доходов и расходов, который 

                            учитываетэкономию от энергосбережения)
                         - Отсрочка начала погашения основного долга:

                                        - не более 6-ти месяцев при сроке кредита до 24 мес. включительно

                                        - не более 9-ти месяцев при сроке кредита свыше 24 месяцев

                         - Оперативное принятие решения ( в течение 5 рабочих дней)

По вопросам финансирования обращаться:

              Максим Алексеевич Титов, Руководитель Программы 

              Тел: +7 (495) 411 7555 доб. 2067

              www. Ifc.org/russia/energyefficiency
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На поступивший к нам запрос о применении пенобетона «СОВБИ-Т»  для изоляции теплопроводов сообщаем следующее.

В настоящее время «Союзом энергетиков СЗ РФ» и ОАО «ВНИПИэнергопромом» по результатам эксплуатации тепло - и паропроводов и результатам испытаний новых теплоизоляционных материалов принято решение широко рекомендовать применение пенобетона «СОВБИ-Т» взамен существующих изоляционных материалов.
Пенобетон не горюч, при увлажнении только набирает прочность, долговечен (идет линейный набор прочности), является экологически чистым материалом. Пенобетон не только обладает высокой адгезией к металлу, но также относится к материалам с пассивирующими свойствами по отношению к металлическим трубам. В теплоизоляционном покрытии отсутствуют мостики холода даже на стыковых соединениях. 

Существующие технологии позволяют круглогодично производить работы, в т.ч. и без отключения действующих теплопроводов. Особенно целесообразно применять его при ремонтных работах.

В отличие от пенобетона ППУ обладает низкой термостойкостью, горит с выделением ядовитых веществ, требует обязательной защиты от увлажнения с постоянным контролем влажности материала, так как отсутствие последнего приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств, деструкции полимеров и коррозии стальных труб. Кроме того, пенополиуретан содержит коррозионактивные добавки, которые при его намокании значительно активизируют процессы коррозии. Теплоизоляционные работы пенополиуретаном по холодным поверхностям ведут к ухудшению адгезии ППУ с трубой и радикальным перерасходам компонентов.  

 
Особенно велик брак при изоляции пенополиуретановыми скорлупами из-за несоблюдения условий складирования скорлуп и некачественного выполнения гидроизоляционных работ, т.к. при нарушении герметичности и намокании изоляции из строя будут выходить большие участки трубопроводов.

 
Для обеспечения адгезии скорлуп с трубой работы необходимо производить под навесом при плюсовых температурах. При соединении скорлуп необходимо минимизировать мостики холода.

  
Теплоизоляция минеральной  ватой, особенно при ремонтных работах, должна производится только при положительных температурах и иметь высокую степень гидрозащиты. При несоблюдении этих условий   происходит усадка и разрушение структуры изоляционного слоя. 

По ценам пенобетон значительно дешевле ППУ, минваты, ППС и пр. Удорожание эксплутационных расходов труб с ППУ происходит из-за необходимости постоянного аппаратурного контроля влажности.

В связи с многочисленными преждевременными выходами теплотрасс из строя, а также в связи с удорожанием высококачественных импортных материалов, производители труб с ППУ в Санкт-Петербурге обратились в Холдинг «СОВБИ» с просьбой организовать производство теплоизолированных труб в заводских условиях с заменой ППУ на пенобетон «СОВБИ-Т». 

С наилучшими пожеланиями,


Президент СОЮЗа,

академик РААСН                                                                            С.А.ЧИСТОВИЧ
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